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Spodribas Str. 1, Dobele, Dobele municipality, LV-3701, Latvia ’ g
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACUA
Nr. 1P-A1E/F-A-003
Pagal reglamentg Nr. 305/2011

Produkto tipo unikalus Gamykliniai polistireninio putplascio (EPS) gaminiai
identifikavimo kodas: EPS EN 13163 T1 -L2-W2 -52 —P5—BS 150 —CS(10)100-DS(N)2-

DS(70,-)1-TR150- WL(T)5

Produkto pavadinimas: TENAPORS Premium EPS 100, storis nuo 10 mm iki 300 mm
Naudojimo paskirtis: Pastaty Siltinimui
Gamintojas: TENAPORS, SIA

Spodribas 1, Dobele, Latvija, LV- 3701
Tel.+371 63720901, fax +371 63724371
e-mail: tenapors@tenaxgrupa.lv

Sistema/os i§ AVCP: Sistema 3 (Siluminis laidumas / Siluminé varza, atsparumas
gniuzdymui, reakcija j ugnj, vandens absorbcija)
Sistema 4

Darnusis standartas EN 13163:2012+A2:2016

Notifikuotos istaigos: Nr. 1688 - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas,
Termoizoliacijos Mokslo Institutas (Linkmeny 28, 08217 Vilnius,
Lietuva)

Nr. 2040 - Meza un koksnes produktu pétniectbas un attistibas
institats, SIA (Dobeles 41, Jelgava, Latvia)

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. 3i eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama
vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasira8yta gamintojo vardu:
TENAPORS, Ltd. technologas
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